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La qualité : le credo zehnder
Bien que seul le marquage CE ne s’avère obligatoire, zehnder s’engage depuis des années dans une démarche volontaire de 

certifi cation de qualité avec le marquage NF de ses radiateurs eau chaude.

Avec cette marque radiateur eau chaude, zehnder atteste du contrôle continu de la qualité assuré par un organisme tiers 

(l’AFAQ – AFNOR), indépendant et impartial qui garantit les performances de ses radiateurs.

La marque NF implique pour zehnder une inspection des sites de fabrication, un audit régulier du système qualité, des

prélèvements inopinés en usine et sur les lieux de vente tout comme des essais et des contrôles sur les radiateurs.

zehnder et le marquage NF constituent une véritable garantie de qualité éprouvée, à tous les stades, de la matière première

à la distribution des matériels, pour des clients fi naux sécurisés et confi ants.

Garantie zehnder
Puisque les radiateurs zehnder sont fi ables et s’inscrivent dans la durée, nous avons décidé d’allonger leur période de garantie pour votre confort :

 • Modèle eau chaude = 5 ans

Conditions de validité des puissances thermiques :
Les puissances thermiques des radiateurs fi gurant dans cette documentation sont celles défi nies en laboratoire, conformément aux prescriptions de 

la norme française NF EN 442 (partie 1 et 2).

Ces puissances sont à utiliser telles quelles sans majoration.

Elles sont valables pour les radiateurs conformes aux appareils présentés lors des essais préalables à l’attribution de la marque NF et installés selon 

les préconisations du constructeur :

- alimenté en deux points selon les confi gurations spécifi ées

- dans les conditions d’équipement et d’accessoires présentées lors des essais en vue de leur admission à la marque NF

La puissance thermique de chaque modèle est indiquée pour un écart de température de �T 50K.

Calcul du �T :
Le �T est l’écart entre la température moyenne du fl uide et la température ambiante du local. 

La formule est la suivante :   �T = ( Te + Ts ) - Ta

                   2

Te = Température entrée radiateur

Ts = Température sortie radiateur

Ta = Température ambiante

Exemple : �T 50 = ( 75 + 65 ) – 20

                                     2

Calcul de la puissance en fonction du �T :
La puissance thermique d’un radiateur est déterminée selon la formule : 

P = P50 (�T)n
               50

P = puissance recherchée

P50 = puissance nominale à �T 50K

n = exposant du modèle

Exemple : puissance à �T 35 d’un radiateur de puissance nominal = 1024 W  avec exposant de 1,30 

P = 1024 (35) 1,30 = 1024 x 0,629 = 644 W
                50

Comment commander un radiateur sur mesure :
Informations OBLIGATOIRES :

1) indiquez la quantité

2) indiquez le modèle 

3) indiquez la longueur

4) indiquez la fi gure de raccordement

Informations facultatives :

a) diamètre des raccords (diamètre ½ par défaut)

b) teinte (teinte RAL 9016 par défaut)

c) accessoires de fi xations (console SV par défaut)

Informations optionnelles :

Exécution haute pression, pieds soudés, exécution angulaire, etc...
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Description générale :
Élément tubulaire plat en tubes d’acier de précision verticaux, soudé

perpendiculairement à chaque extrémité sur un collecteur.

Assemblage des éléments par soudure.

Orifi ce de raccordements à la demande du Ø 1/4 au 3/4 selon l’usage.

Dimension des éléments :
• Tubes verticaux Ø 60 x 10 x 1,3 mm

• Collecteurs Ø 35 x 1,5 mm

• Pas (écartement entre éléments) au choix : 30, 40, 50, 60, 80, 100

   ou 120 mm

Traitement de surface :
• Lavage, dégraissage et traitement externe anti-corrosion par bain

   de phosphatation

• 1ère couche de peinture par procédé d’immersion en cataphorèse

• 2ème couche de peinture par poudrage époxy polyester + cuisson

   à 160°C 

• Teinte standard Blanche RAL 9016 brillant ou teinte selon nuancier

Condition d’utilisation :
• Pression de service standard : 5 bar – épreuve : 6,5 bar

• Exécution haute pression : 8 bar – épreuve : 10,4 bar

• Température de service maximum : 120°C

Energie :
• Eau chaude 

Fixation :
• Kit console murale standard SV (dans la teinte du radiateur)

• Pieds soudés, pieds indépendants, prolongement de collecteur

   (en option)

Emballage : 
• Emballage du radiateur sous fi lm plastique

• Conditionnement sous carton

Normalisation : 
 - EN 442

Les solutions zehnder espace :

• Adapté au chauffage basse température

• Grande surface de rayonnement

• Design sobre et élégant

• Transparent (laisse passer la lumière)

• Facile à nettoyer

• Confort optimisé grace à une faible capacité en eau

• Haute résistance à la pression

• S’adapte à tous les besoins : mur d’angle, cintrage, robinet intégré

   completto, entraxe 50 mm, raccordement monotube, entraxe sur

   mesure, collecteur incliné, séparation de pièce, garde-corps...

• Large gamme de puissances et dimensions en sur mesure

• Gamme standardisée ou sur mesure

• Fixation sur pied indépendant ou pied soudé

• Vaste choix de coloris

zehnder espace
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Gamme standardisée

zehnder espace

E2
Ep. 148 mm

E1
Ep. 91 mm

GAMME MODÈLE
H

mm
L

mm

Puissance Watt Poids
kg

Contenance
l exposant50K 60K 40K 30K

E1

E 1200/5 - 8 élé 2000 400 1024 1303 763 522 22 7,2 1,32

E 1200/5 - 10 élé 2000 500 1280 1628 954 653 27 9,0 1,32

E 1200/5 - 12 élé 2000 600 1536 1954 1144 783 32 10,8 1,32

E 1200/5 - 14 élé 2000 700 1792 2279 1335 914 38 12,6 1,32

E 1200/5 - 16 élé 2000 800 2048 2605 1526 1044 43 14,4 1,32

E1

E 1220/5 - 6 élé 2200 300 846 1078 629 429 18 6,0 1,33

E 1220/5 - 8 élé 2200 400 1128 1437 838 572 24 8,0 1,33

E 1220/5 - 10 élé 2200 500 1410 1796 1048 715 30 10,0 1,33

E 1220/5 - 12 élé 2200 600 1692 2156 1257 858 36 12,0 1,33

E 1220/5 - 14 élé 2200 700 1974 2515 1467 1001 42 14,0 1,33

E2

E 2200/5 - 8 élé 2000 400 1704 2171 1266 864 42 13,6 1,33

E 2200/5 - 10 élé 2000 500 2130 2714 1583 1080 53 17,0 1,33

E 2200/5 - 12 élé 2000 600 2556 3256 1899 1296 64 20,4 1,33

E 2200/5 - 14 élé 2000 700 2982 3799 2216 1512 74 23,8 1,33

E 2200/5 - 16 élé 2000 800 3408 4342 2532 1728 85 27,2 1,33

E2

E 2220/5 - 6 élé 2200 300 1404 1793 1042 708 35 11,4 1,34

E 2220/5 - 8 élé 2200 400 1872 2391 1389 943 46 15,2 1,34

E 2220/5 - 10 élé 2200 500 2340 2988 1736 1179 58 19,0 1,34

E 2220/5 - 12 élé 2200 600 2808 3586 2084 1415 70 22,8 1,34

E 2220/5 - 14 élé 2200 700 3276 4183 2431 1651 81 26,6 1,34
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zehnder espace

Raccordements : 2 orifi ces 1/2" + 2 orifi ces 1/4" (bouchon + purgeur 1/4" fournis)

Montage

Entraxe des raccords

ø 1/2" ø 1/2"

Bouchon 1/4" Purgeur 1/4"

ø 1/2" ø 1/2"

Purgeur 1/4" Bouchon 1/4"

ou

ø 1/2" ø 1/2"

Bouchon 1/4"

ø 1/2" ø 1/2"

ouou

Bouchon 1/4"

4848

Saillie au mur (avec console SV)

Côtes de perçage

E1 (avec console SV7) E2 (avec console SV2)

125 165

50 90

8
0

8
0

B

A

A B

E1 75 41

E2 75 41
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zehnder espace

Gamme sur mesure

Hauteur
Mini : 40 cm - Maxi : 2,50 m

112 modèles présélectionnés selon tableau technique

Hauteur possible au cm, exemple : gamme E1 de hauteur 53 cm = Modèle E 1053 (prix sur demande).

Longueur
Par élément tous les 30, 40, 50, 60  80, 100 ou 120 mm (exemple : 10 éléments au pas de 50 = 10 x 50 mm = 500 mm)

Mini : 4 éléments

Maxi : voir tableaux ci-dessous :

Gamme E1 Gamme E2

Pas 30 40 50 60

Hauteurs     

40 à 60 cm 100 100 100 95

70 cm à 1,20 m 80 80 80 80

1,50 m à 2,50 m 45 35 28 23 

Orifi ce de raccordement
Entrée/sortie : au choix 3/8’’, 1/2’’, 3/4’’

Purge : 1/4’’

Vidange : sur demande 3/8’ ou  1/2’

Exemple d’appellation
E 1200/5 – 15 élé.

 Longueur en nbre d’éléments

 Pas de 50 mm

 Hauteur en cm : 200 cm

 Gamme : E1

Facteurs correctifs
La puissance d’un modèle selon un �t différent du tableau technique s’obtient soit par la formule page 1 soit en utilisant les facteurs correctifs ci-dessous :

Unités 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dizaines           

20 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,43 0,45 0,47 049

30 0,51 0,54 0,56 0,58 0,60 0,63 0,65 0,67 0,70 0,72

40 0,75 0,77 0,80 0,82 0,85 0,87 0,90 0,92 0,95 0,97

50 1,0 1,03 1,05 1,08 1,11 1,13 1,16 1,19 1,22 1,24

60 1,27 1,30 1,33 1,35 1,38 1,41 1,44 1,47 1,50 1,53

Exemple : puissance modèle E 2050/3 à �t 46 = émission de base à �t 50 x facteur correctif = 53 W x 0,9 = 47,7 W/élément

Pertes de charge
Pour des raccordements allant du 3/8 au 3/4 et une vitesse d’eau allant jusqu’à 1m/s , la valeur zéta (�) est égal à 2,5 par radiateur.

Pas 30 40 50 60

Hauteurs     

40 à 60 cm 80 80 80 80

70 cm à 1,20 m 60 60 60 60

1,50 m à 2,50 m 23 23 23 23
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zehnder espace

Gamme sur mesure

E1
Ep. 91 mm

Caractéristiques techniques par éléments

GAMME MODÈLE
H

mm
Pas
mm

Puissance Watt Poids
kg

Contenance
l exposant

part de
rayonnement %50K 60K 40K 30K

E1

E 1040/3 400 30 26 33 20 14 0,6 0,2 1,27 23

E 1040/4 400 40 28 35 21 15 0,6 0,2 1,25 27

E 1040/5 400 50 30 38 23 16 0,6 0,2 1,28 30

E 1040/6 400 60 32 40 24 17 0,7 0,3 1,24 33

E 1050/3 500 30 31 39 23 16 0,7 0,2 1,27 23

E 1050/4 500 40 34 43 26 18 0,8 0,3 1,26 27

E 1050/5 500 50 37 47 28 19 0,8 0,3 1,28 30

E 1050/6 500 60 38 48 29 20 0,8 0,3 1,25 33

E 1060/3 600 30 36 45 27 19 0,8 0,3 1,27 23

E 1060/4 600 40 39 49 29 20 0,9 0,3 1,26 27

E 1060/5 600 50 43 54 32 22 0,9 0,3 1,28 29

E 1060/6 600 60 45 57 34 24 0,9 0,4 1,25 33

E 1070/3 700 30 41 52 31 21 1,0 0,3 1,27 23

E 1070/4 700 40 45 57 34 24 1,0 0,4 1,26 27

E 1070/5 700 50 49 62 37 25 1,0 0,4 1,29 29

E 1070/6 700 60 51 64 39 27 1,1 0,4 1,25 33

E 1080/3 800 30 47 59 35 24 1,1 0,4 1,28 22

E 1080/4 800 40 50 63 38 26 1,2 0,4 1,27 26

E 1080/5 800 50 55 70 41 28 1,2 0,4 1,29 29

E 1080/6 800 60 57 72 43 30 1,2 0,4 1,26 33

E 1090/3 900 30 52 66 39 27 1,2 0,4 1,28 22

E 1090/4 900 40 56 71 42 29 1,3 0,4 1,27 26

E 1090/5 900 50 61 77 46 32 1,3 0,4 1,29 29

E 1090/6 900 60 63 79 48 33 1,3 0,5 1,26 33

E 1100/3 1000 30 57 72 43 30 1,4 0,5 1,28 22

E 1100/4 1000 40 61 77 46 32 1,4 0,5 1,27 26

E 1100/5 1000 50 67 85 50 35 1,4 0,5 1,30 28

E 1100/6 1000 60 69 87 52 36 1,4 0,5 1,26 33

E 1120/3 1200 30 67 85 50 35 1,6 0,5 1,28 21

E 1120/4 1200 40 72 91 54 37 1,7 0,6 1,28 25

E 1120/5 1200 50 79 100 59 41 1,7 0,6 1,30 28

E 1120/6 1200 60 82 103 62 43 1,7 0,6 1,27 33

E 1150/3 1500 30 82 104 62 42 2,0 0,7 1,29 21

E 1150/4 1500 40 88 111 66 45 2,0 0,7 1,29 25

E 1150/5 1500 50 96 122 72 49 2,1 0,7 1,31 28

E 1150/6 1500 60 100 126 75 52 2,1 0,7 1,28 33

E 1180/3 1800 30 97 123 73 50 2,4 0,8 1,29 21

E 1180/4 1800 40 106 134 79 55 2,4 0,8 1,30 25

E 1180/5 1800 50 115 146 86 59 2,5 0,8 1,32 28

E 1180/6 1800 60 120 152 90 62 2,5 0,8 1,29 32

E 1200/3 2000 30 108 137 81 56 2,7 0,9 1,30 21

E 1200/4 2000 40 117 148 88 60 2,7 0,9 1,30 25

E 1200/5 2000 50 128 163 95 65 2,7 0,9 1,32 28

E 1200/6 2000 60 133 169 99 68 2,8 0,9 1,30 32

E 1220/3 2200 30 118 150 88 61 2,9 1,0 1,30 20

E 1220/4 2200 40 129 164 96 66 3,0 1,0 1,31 24

E 1220/5 2200 50 141 180 105 71 3,0 1,0 1,33 28

E 1220/6 2200 60 147 186 110 76 3,0 1,0 1,30 31

E 1235/3 2350 30 126 160 94 65 3,1 1,0 1,31 20

E 1235/4 2350 40 138 175 103 71 3,2 1,0 1,31 24

E 1235/5 2350 50 158 201 117 80 3,2 1,0 1,33 28

E 1235/6 2350 60 151 191 113 78 3,2 1,1 1,30 31

E 1250/3 2500 30 134 170 100 69 3,3 1,1 1,31 20

E 1250/4 2500 40 148 188 110 75 3,4 1,1 1,32 24

E 1250/5 2500 50 161 206 119 81 3,4 1,1 1,34 28

E 1250/6 2500 60 168 213 125 86 3,4 1,1 1,31 30

Pas de 60 mm

6028

Pas de 50 mm

5023

Pas de 40 mm

4018

Pas de 30 mm
3013

P

P

P

P
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zehnder espace

E2
Ep. 148 mm

Gamme sur mesure

Caractéristiques techniques par éléments

GAMME MODÈLE
H

mm
Pas
mm

Puissance Watt Poids
kg

Contenance
l exposant

part de
rayonnement %50K 60K 40K 30K

E2

E 2040/3 400 30 44 56 33 23 1,1 0,4 1,31 15

E 2040/4 400 40 48 61 36 25 1,2 0,4 1,31 17

E 2040/5 400 50 50 63 37 26 1,2 0,4 1,30 20

E 2040/6 400 60 53 67 40 27 1,2 0,4 1,30 23

E 2050/3 500 30 53 67 40 27 1,4 0,5 1,31 15

E 2050/4 500 40 58 74 43 30 1,4 0,5 1,31 17

E 2050/5 500 50 61 77 46 31 1,4 0,5 1,30 20

E 2050/6 500 60 64 81 48 33 1,5 0,5 1,30 23

E 2060/3 600 30 61 77 46 31 1,6 0,5 1,31 15

E 2060/4 600 40 67 85 50 34 1,7 0,6 1,31 17

E 2060/5 600 50 71 90 53 37 1,7 0,6 1,30 19

E 2060/6 600 60 75 95 56 39 1,7 0,6 1,30 23

E 2070/3 700 30 69 88 52 35 1,9 0,6 1,31 15

E 2070/4 700 40 77 98 58 39 1,9 0,6 1,31 17

E 2070/5 700 50 81 103 61 41 2,0 0,7 1,31 19

E 2070/6 700 60 86 109 64 44 2,0 0,7 1,30 22

E 2080/3 800 30 77 98 57 39 2,2 0,7 1,32 14

E 2080/4 800 40 86 109 64 44 2,2 0,7 1,31 16

E 2080/5 800 50 92 117 69 47 2,2 0,7 1,31 18

E 2080/6 800 60 97 123 73 50 2,2 0,8 1,30 22

E 2090/3 900 30 85 108 63 43 2,4 0,8 1,32 14

E 2090/4 900 40 95 121 71 48 2,4 0,8 1,32 16

E 2090/5 900 50 102 130 76 52 2,5 0,8 1,31 18

E 2090/6 900 60 107 136 80 55 2,5 0,8 1,30 21

E 2100/3 1000 30 93 118 69 47 2,7 0,9 1,32 14

E 2100/4 1000 40 104 132 77 53 2,7 0,9 1,32 16

E 2100/5 1000 50 112 142 84 57 2,7 0,9 1,31 18

E 2100/6 1000 60 118 150 88 61 2,8 0,9 1,30 21

E 2120/3 1200 30 109 139 81 55 3,2 1,0 1,33 14

E 2120/4 1200 40 122 155 91 62 3,2 1,1 1,32 16

E 2120/5 1200 50 132 168 98 67 3,3 1,1 1,32 17

E 2120/6 1200 60 139 177 104 71 3,3 1,1 1,31 20

E 2150/3 1500 30 133 169 99 67 4,0 1,3 1,33 14

E 2150/4 1500 40 149 190 111 76 4,0 1,3 1,33 16

E 2150/5 1500 50 162 206 121 83 4,0 1,3 1,32 17

E 2150/6 1500 60 171 217 128 88 4,1 1,3 1,31 20

E 2180/3 1800 30 156 199 116 79 4,8 1,5 1,34 13

E 2180/4 1800 40 175 223 130 89 4,8 1,6 1,33 15

E 2180/5 1800 50 192 245 143 97 4,8 1,6 1,33 17

E 2180/6 1800 60 203 258 151 104 4,8 1,6 1,32 20

E 2200/3 2000 30 172 220 127 86 5,3 1,7 1,35 13

E 2200/4 2000 40 193 246 143 98 5,3 1,7 1,33 15

E 2200/5 2000 50 213 271 158 108 5,3 1,7 1,33 18

E 2200/6 2000 60 225 286 168 115 5,4 1,8 1,32 20

E 2220/3 2200 30 189 242 140 95 5,8 1,9 1,35 13

E 2220/4 2200 40 211 269 157 106 5,8 1,9 1,34 15

E 2220/5 2200 50 234 299 174 118 5,8 1,9 1,34 18

E 2220/6 2200 60 247 314 184 126 5,9 1,9 1,32 20

E 2235/3 2350 30 201 257 149 101 6,2 2,0 1,35 13

E 2235/4 2350 40 224 286 166 113 6,2 2,0 1,34 15

E 2235/5 2350 50 250 319 186 126 6,2 2,0 1,34 18

E 2235/6 2350 60 263 335 196 134 6,3 2,0 1,32 20

E 2250/3 2500 30 214 274 158 107 6,6 2,1 1,36 13

E 2250/4 2500 40 238 304 177 120 6,6 2,1 1,34 15

E 2250/5 2500 50 266 340 197 134 6,6 2,2 1,34 18

E 2250/6 2500 60 280 357 208 142 6,7 2,2 1,33 20

Pas de 60 mm

6028

Pas de 50 mm

5023

Pas de 40 mm

4018

Pas de 30 mm
3013
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zehnder espace

Gamme sur mesure

Raccords standard (sans supplément de prix) - ø au choix

223-85
*

443-85
*

Raccords spéciaux entraxe 50 mm (avec supplément de prix) - ø unique 1/2"
(robinet zehnder vario - voir p.18) - largeur minimum : 4 éléments

2
0

2
0

1
850

E1 E2

7474

* = purge ø 1/4"

� = vidange ø 3/8"

120
*

340
*

140
*

320
*

550

1/2 1/2

1/21/2

240
*

420
*

130

Δ

310

Δ

243
*

423
*

134

Δ

314

Δ

N2XN2

1
8

E1 E2

7474

* = purge ø 1/4"

� = vidange ø 3/8"

X 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm

N2 28 38 48 58

E1 E2

7474

X 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm

N2 (élé = 4 à 7) 33 53 73 60

N2 (élé >7) 93 133 173 213

* = purge ø 1/4"

50N
2

50N
2

élé = 4 à 7 élé > 7

253-85 453-85
* *
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zehnder espace

Gamme sur mesure

Fixation standard SV7 ou SV2

Saillie au mur

Pour les locaux publics, nous conseillons fortement de prévoir le nombre de fi xation selon les quantités indiquées dans le tableau ci-dessous :

Quantité de fi xation et côtes de perçage

50

123

E1 E2

164

90

(avec SV7) (avec SV2)

Gamme 4 à 28 élé 29 à 60 élé 61 à 80 élé 81 à 100 élé console

E1 4 6 8 10 SV7

E2 4 6 8 10 SV2

D D= =

3
5

2
,5

Pas 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm

D 43 58 73 88
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Pied FKS

Prévoir console SV en haut du radiateur

Type
Réglage hauteur

mini maxi

FKS 85 97 119

FKS 100 112 134

FKS 115 127 149

FKS 146 158 180

FKS 208 220 242

Dimension platine : 95 x 45

Gamme sur mesure

Fixation standard

SV7 (E1) SV2 (E2)

Fixation spéciale (à préciser à la commande)

Cache vis ADZ

Support de plafond UPS

Pied soudé fi xe ou réglable

Pied fi xe Pied réglable

Cache vis

Crochet antilevage

Les consoles SV sont équipées de crochets antilevage pour les fi xations supérieures.
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zehnder espace

Gamme sur mesure

Utilisation sans console jusqu'à hauteur de radiateur de 1,20 m.

Au delà, prevoir console SV en haut

Hauteur pied Référence

fi xe = 120 mm 9 = 3

réglable 

modèle 100 (85-115) 9 = 5

modèle 130 (105-155) 9 = 5

modèle 150 (120-180) 9 = 5

modèle 190 (150-230) 9 = 5

Dimension platine : 120 x 70 mm

Longueur radiateur Quantité

L < 1,50 m 2

1,50 m < L < 3,50 m 3

3,50 m < L < 6,00 m 4

L > 6,00 m 5

Quantité de pieds

Prolongement de collecteur fi xe ou réglable

Prolongement fi xe Prolongement réglable

Longueur prolongement Référence

fi xe = dimension sur demande 9 = 6

réglable

modèle 100 (85-115) 9 = 2

modèle 130 (105-155) 9 = 2

modèle 150 (120-180) 9 = 2

modèle 190 (150-230) 9 = 2

Combinaison pied + prolongement de collecteur

Il est possible de combiner des pieds soudés avec prolongement de collecteur.

Figure à préciser à la commande selon la combinaison souhaitée.

Fig. A Fig. B Fig. C Fig. D
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zehnder espace

Gamme sur mesure

Les solutions zehnder

Completto (avec supplément de prix) - minimum : 6 éléments

Pour une pose simplifi ée et rapide des radiateurs, zehnder propose la solution Completto qui inclut une robinetterie intégrée d’usine dans le collecteur

supérieur et un entraxe standard de 50 mm (Ø 1/2") à gauche ou à droite ou au centre, quelle que soit la dimension du radiateur. Le radiateur est livré avec 

une tête manuelle. Options : tête thermostatique M 30 x 1,5 – coude et té de réglage. Débit maximum : 250 l/h.

Entraxe sur mesure (avec supplément de prix)

La côte 1 est toujours de 20 mm. Indiquez la côte 2 désirée ainsi que le n° de raccord. La hauteur du radiateur sera calculée au cm près pour obtenir 

l’entraxe souhaité.

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Raccord 140-89 Raccord 320-89 Raccord 120-89 Raccord 340-89

253-60 453-60
* *

100

50N
2 X 1

8

E1 E2

7474

100

50 1
8

E1 E2

7474

223-60
*

443-60
*

X 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm

N2 63 53 73 78

* = purge ø 1/4"
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Raccordement monotube (avec supplément de prix)

1
2

robinet latéral - non fourni

ø de canne

Raccordement par robinet zehnder vario avec entraxe 50 mm :

 - Choisir un raccord spécial entraxe 50 mm (voir p.8)

 - Commander le robinet zehnder vario (voir détail p.18)

 - Cache robinet en option

223-85 443-85

253-85 453-85

20 40

minimum : 4 éléments

Longueur minimum de la canne = 3 x le pas du radiateur.

Raccordement par robinet monotube avec canne plongeante :

 - Robinet monotube non fourni par zehnder
 - zehnder s’adapte à la marque de robinet que vous utilisez
 - Indiquez le n° de raccord ci-dessous ainsi que le Ø de la canne du robinet

2
0

Gamme sur mesure

�
L1

L2

�L1

L2

Angle extérieur

Angle intérieur

�1

�2

L1

L3

L2

Angle intérieur Angle extérieur

Exécution angulaire (avec supplément de prix)

Indiquez l'exécution angulaire choisie (intérieure ou extérieure)

Plusieurs angles possibles sur un même radiateur

Indiquez les côtes L1,  L2,  L3
Indiquez l’angle � (tout angle possible)
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zehnder espace

Gamme sur mesure

Exécution cintrée (avec supplément de prix)

Indiquez l’éxécution cintrée choisie (intérieure ou extérieure)

Indiquez le rayon de cintrage (R)
Rayon minimum (R) : E1 = 1500 mm

 E2 = 1800 m

R 

Cintrage extérieur

(convexe)

R

Cintrage intérieur

(concave)

Collecteur incliné (avec supplément de prix)

Nous pouvons réaliser ces modèles avec le haut du radiateur incliné (exemple : suivre l’inclinaison d’une toiture).

Nous adresser un croquis en indiquant les côtes 1 et 2 ainsi que le modèle précis et sa largeur.

2

1

Pas spéciaux 80, 100 ou 120 mm (avec supplément de prix)

Il est possible de fabriquer tous les modèles avec un pas (écartement entre élément) de 80, 100 ou 120 mm.

Exemple : E 1090/8 – 10 éléments

La longueur maxi possible est égale à la moitié des éléments par rapport au pas standard.

Exemple : E 1090/4 (pas de 40) = maxi 80 éléments

 E 1090/8 (pas de 80) = maxi 40 éléments

La puissance au pas de 80, 100 ou 120 mm est identique au modèle avec pas de 60.

Finition anti-bactérie (avec supplément de prix)

Pour les hôpitaux, crèches, écoles, locaux nécessitant une hygiène parfaite, zehnder propose un revêtement antimicrobien pour ralentir 

le développement des bactéries.

Le revêtement appliqué permet une diminution de 99.9% de ces micro-organismes.

Des ions d’argent sont incorporés dans la poudre époxy. Teinte unique RAL 9016 (Blanc).

Finition électro-zinguée (avec supplément de prix)

Pour les locaux humides, zehnder propose un revêtement électro-zingué, traitement uniquement extérieur par électro-zinguage + 

teinte au choix (référence 12 = 0002 + 13 = 02)

Garantie : nous consulter.
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Gamme sur mesure

Radiateur Garde-corps

Hauteur du radiateur : 900 mm

Pied soudé fi xe de hauteur 100 mm

Hauteur total (radiateur + pied) : 1000 mm

Radiateur conforme à la norme NFP 01013 et testé par le CEBTP

Gamme possible : E1 (simple) ou E2 (double)

Modèle E 1090/5 ou E 2090/5 (pas de 50 mm)

Longueur sur demande : E1 = 4 à 80 éléments

 E2 = 4 à 60 éléments

Puissance (voir pages 6 et 7)

Raccordements (voir page 8)

Nombre de pieds : 4 à 17 éléments   = 2

 18 à 29 éléments = 3

 30 à 41 éléments = 4

 42 à 53 éléments = 5

 54 à 65 éléments = 6

 66 à 77 éléments = 7

 78 à 80 éléments = 8

Main courante (en option)

Choix de main courante fi xée d'usine sur un support soudé au radiateur.

Finition proposée : - acier dans la teinte du radiateur

 - bois

 - inox

Réalisable dans toutes les dimensions du radiateur, pour les gammes E1 et E2, au pas de 30, 40, 50 ou 60 mm.

1
0
0

9
0
0

50

Cache vis

Main courante acier Main courante bois Main courante inox



16 Cahier Technique 2009

zehnder espace

Gamme sur mesure

Accessoires adaptables

Corps droit
Ø raccord radiateur : 1/2” (15 x 21)
Ø tuyauterie : Cu 12 x 14
tête manuelle fournie avec le corps

RÉFÉRENCES DIMENSIONS

ALLER

RX3R
chrome

RB3R
blanc

1002112

1002113

RETOUR

RX4R
chrome

RB4R
blanc

1002118

1002119

1/2” 10-12-14-16-18 67 94

G D H L

1/2” 43 94

G H L

Robinetterie

4
5

340 / 410 / 480

4
5

340 / 410 / 480

4
5

120

4
5

1
2
0

4
5

2
1
8

200

ACCESSOIRES RÉFÉRENCES ADAPTABLE DIMENSIONS

Patère double

CLASSIQUE

blanche :

470201

chromée :

470208

tous modèles

Porte-peignoir

CLASSIQUE

blanc :

480201

chromé :

480208

tous modèles

Anneau porte-serviettes

CLASSIQUE

blanc :

455201

chromé :

455208

tous modèles

Barre porte serviettes

CLASSIQUE

uniquement pour

pas 50 mm

35 cm

blanche :

466121

chromée :

466128

modèle ≥ 10 élé

Barre porte serviettes

CLASSIQUE

uniquement pour

pas 50 mm

55 cm

blanche :

466131

chromée :

466138

modèle ≥ 14 élé

Brosse de nettoyage 601020 tous modèles
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Robinetterie

Montage du robinet

Raccordement O-Ring pour tube cuivre uniquement

Tête thermostatique
M 30 x 1,5
graduation de 0 à 5 permettant un réglage de 7 à 28°C
blocage possible du point de consigne

RÉFÉRENCES DIMENSIONS

Dilatation de liquide

LH2
chrome

blanc

819148

819140

Ø 54 mm

lg. 91mm

SH
chrome

blanc

819088

819080

Ø 38 mm

lg.80 mm

Corps équerre
Ø raccord radiateur : 1/2” (15 x 21)
Ø tuyauterie : Cu 12 x 14
tête manuelle fournie avec le corps

RÉFÉRENCES DIMENSIONS

ALLER

RX1R
chrome

RB1R
blanc

1002116

1002117

RETOUR

RX2R
chrome

RB2R
blanc

1002122

1002123

1/2” 10-12-14-16 99 38 52

G D H A L

1/2” 10-12-14-16 77.5 38 52

G D H A L




