






La qualité : le credo zehnder
Bien que seul le marquage CE ne s’avère obligatoire, zehnder s’engage depuis des années dans une démarche

volontaire de certifi cation de qualité avec le marquage NF de ses radiateurs eau chaude.

Avec cette marque radiateur eau chaude, zehnder atteste du contrôle continu de la qualité assurée par un organisme tiers 

(l’AFAQ – AFNOR), indépendant et impartial qui garantit les performances de ses radiateurs. 

La marque NF implique pour zehnder une inspection des sites de fabrication, un audit régulier du système qualité,

des prélèvements inopinés en usine et sur les lieux de vente tout comme des essais et des contrôles sur les radiateurs.

zehnder et le marquage NF constituent une véritable garantie de qualité éprouvée, à tous les stades, de la

matière première à la distribution des matériels, pour des clients fi naux sécurisés et confi ants.

Garantie zehnder
Puisque les radiateurs zehnder sont fi ables et s’inscrivent dans la durée, nous avons décidé d’allonger leur période de garantie pour votre confort :

 • Modèle eau chaude = 5 ans

Conditions de validité des puissances thermiques :
Les puissances thermiques des radiateurs fi gurant dans cette documentation sont celles défi nies en laboratoire, conformément aux prescriptions de 

la norme française NF EN 442 (partie 1 et 2).

Ces puissances sont à utiliser telles quelles sans majoration.

Elles sont valables pour les radiateurs conformes aux appareils présentés lors des essais préalables à l’attribution de la marque NF et installés selon 

les préconisations du constructeur :

- alimenté en deux points selon les confi gurations spécifi ées

- dans les conditions d’équipement et d’accessoires présentées lors des essais en vue de leur admission à la marque NF

La puissance thermique de chaque modèle est indiquée pour un écart de température de �T 50K.

Calcul du �T :
Le �T est l’écart entre la température moyenne du fl uide et la température ambiante du local. 

La formule est la suivante :   �T = ( Te + Ts ) - Ta

                   2

Te = Température entrée radiateur

Ts = Température sortie radiateur

Ta = Température ambiante

Exemple : �T 50 = ( 75 + 65 ) – 20

                                     2

Calcul de la puissance en fonction du �T :
La puissance thermique d’un radiateur est déterminée selon la formule : 

P = P50 (�T)n
               50

P = puissance recherchée

P50 = puissance nominale à �T 50K

n = exposant du modèle

Exemple : puissance à �T 35 d’un radiateur de puissance nominal = 1024 W  avec exposant de 1,30 

P = 1024 (35) 1,30 = 1024 x 0,629 = 644 W
                50

Comment commander un radiateur sur mesure :
Informations OBLIGATOIRES :

1) indiquez la quantité

2) indiquez le modèle 

3) indiquez la longueur

4) indiquez la fi gure de raccordement

Informations facultatives :

a) diamètre des raccords (diamètre ½ par défaut)

b) teinte (teinte RAL 9016 par défaut)

c) accessoires de fi xations (console CVD par défaut)

Informations optionnelles :

Exécution haute pression, pieds soudés, exécution angulaire, etc ...
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Description générale :
Élément tubulaire plat en tubes d’acier de précision verticaux ou

horizontaux , avec ou sans ailettes , soudé à chaque extrémité sur un 

collecteur . Ailettes soudées par procédé multi-points .

Assemblage des éléments par soudure .

Orifi ce de raccordement à la demande du Ø 1/4 au Ø 3/4 selon l’usage.

Dimension des éléments :
• Tubes verticaux ou horizontaux : 70 x 11 x 1,5 mm

• Collecteurs : 32 x 38 x 2 mm

• Ailettes : 0,5 mm

Traitement de surface :
• Lavage , dégraissage et traitement externe anti-corrosion par bain de

   phosphatation

• 1ère couche de peinture par procédé d’immersion en cataphorèse

• 2ème couche de peinture par poudrage époxy polyester + cuisson

   à 180°C 

• Teinte standard Blanche RAL 9016 brillant ou teinte selon nuancier

Condition d’utilisation :
• Pression de service standard : 5 bar – épreuve : 6,5 bar

• Exécution haute pression : 10 bar – épreuve : 13 bar

• Température de service maximum : 120°C

Energie :
• Eau chaude 

Fixation :
• Kit console murale standard CVD (dans la teinte du radiateur)

• Consoles à sceller, pieds soudés, pieds indépendants (en option)

Emballage : 
• Emballage fi lm plastique

• Conditionnement sous carton

• Protection du carton par fi lm plastique

Normalisation : 
 - EN 442

Les solutions zehnder panneau 87 :

• Adapté au chauffage basse température

• Grande surface de rayonnement

• Design sobre et moderne

• Elements jointifs plats et lisses

• Haute résistance à la pression

• Très faible inertie

• Faible encombrement

• Entraxe sur mesure

• S’adapte à tous les besoins : mur d’angle, cintrage, robinet intégré

     completto, entraxe 50 mm, raccordement monotube, montage en série,

  collecteur incliné, version BTS ...

• Large gamme de puissances

• Gamme standardisée ou sur mesure

• Fixation sur pied indépendant ou pied soudé

• Vaste choix de coloris

• Décoration personnalisé

zehnder panneaux 87



Les gammes HV et HHV sont réversibles (montage vertical ou horizontal)

MONTAGE VERTICAL

GAMME MODÈLE
H

mm
L

mm

Puissance Watt Poids
kg

Contenance
l exposant50K 60K 40K 30K

HV

HV 35 - 120 1200 350 420 530 316 218 10 3,5 1,28

HV 49 -120 1200 490 588 743 442 306 15 4,9 1,28

HV 56 - 120 1200 560 672 849 505 349 17 5,6 1,28

HV 63 - 120 1200 630 756 955 569 393 19 6,3 1,28

HV 70 - 120 1200 700 840 1061 632 437 21 7,0 1,28

HV 77 - 120 1200 770 924 1167 695 480 23 7,7 1,28

HV 35 - 200 2000 350 680 862 509 350 17 5,5 1,30

HV 42 - 200 2000 420 816 1034 610 420 21 6,6 1,30

HV 49 - 200 2000 490 952 1206 712 490 24 7,7 1,30

HV 56 - 200 2000 560 1088 1378 814 560 28 8,8 1,30

HV 63 - 200 2000 630 1224 1551 916 630 31 9,9 1,30

HV 70 - 200 2000 700 1360 1723 1017 700 35 11,0 1,30

HV 77 - 200 2000 770 1496 1895 1119 770 38 12,1 1,30

VL

VL 200 - 042 2000 420 1092 1391 811 554 35 6,6 1,33

VL 200 - 056 2000 560 1456 1855 1082 738 46 8,8 1,33

VL 200 - 070 2000 700 1820 2319 1352 923 58 11,0 1,33

VL 200 - 077 2000 770 2002 2551 1487 1015 64 12,1 1,33

HHV

HHV 49 - 200 2000 490 1456 1859 1080 734 49 15,4 1,34

HHV 56 - 200 2000 560 1664 2125 1235 839 56 17,6 1,34

HHV 63 - 200 2000 630 1872 2391 1389 943 63 19,8 1,34

HHV 70 - 200 2000 700 2080 2656 1543 1048 70 22,0 1,34

MONTAGE HORIZONTAL

GAMME MODÈLE
H

mm
L

mm

Puissance Watt Poids
kg

Contenance
l exposant50K 60K 40K 30K

HV

HV 35 - 120 350 1200 460 575 350 245 10 3,5 1,23

HV 49 -120 490 1200 623 782 472 329 15 4,9 1,25

HV 56 - 120 560 1200 702 882 531 371 17 5,6 1,25

HV 63 - 120 630 1200 780 980 590 412 19 6,3 1,25

HV 70 - 120 700 1200 857 1076 649 452 21 7,0 1,25

HV 77 - 120 770 1200 934 1173 707 493 23 7,7 1,25

HV 35 - 200 350 2000 766 958 582 408 17 5,5 1,23

HV 42 - 200 420 2000 906 1138 686 478 21 6,6 1,25

HV 49 - 200 490 2000 1038 1304 786 548 24 7,7 1,25

HV 56 - 200 560 2000 1170 1470 886 618 28 8,8 1,25

HV 63 - 200 630 2000 1300 1633 984 686 31 9,9 1,25

HV 70 - 200 700 2000 1428 1794 1081 754 35 11,0 1,25

HV 77 - 200 770 2000 1556 1954 1178 822 38 12,1 1,25

HHV

HHV 49 - 200 490 2000 1788 2258 1345 930 49 15,4 1,28

HHV 56 - 200 560 2000 1996 2521 1501 1038 56 17,6 1,28

HHV 63 - 200 630 2000 2202 2786 1652 1138 63 19,8 1,29

HHV 70 - 200 700 2000 2406 3044 1805 1244 70 22,0 1,29

Gamme standardisée
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Montage Vertical

HV VL HHV

Montage Horizontal

HV HHV
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Raccordements : 2 orifi ces 1/2" + 2 orifi ces 1/4" (bouchon + purgeur 1/4" fournis)

Côtes de perçage

Montage
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Entraxe des raccords

Montage vertical

Saillie au mur (avec consoles CVD)

C

B

A

P 1/4

ø1/2 ø1/2 ø1/2ø1/2

Bouchon 1/4 Bouchon 1/4

ou

1/2

1/2

1/2

1/2

P 1/4 P 1/4

Bouchon 1/4 Bouchon 1/4

ou

Montage horizontal

C

B

A

20 20

2
0

2
0

A B C

HV 54 37 63

VL 70 3 29

HHV 54 37 63

A B C

HV 150 41 67

HHV 150 41 67
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HV

5
6

3
4

(avec CVD1)

VL

8
0

5
8

(avec CVD0)

HHV

1
1
8 3

4

(avec CVD1)

HV5
6 3
4

(avec CVD1)

HHV

1
1
8 3

4
(avec CVD1)
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Gamme sur mesure

Hauteur
Modèle verticaux :

Mini : 50 cm – Maxi : 6 m

16 modèles présélectionnés selon tableau technique

Hauteur possible au cm, exemple : gamme V de hauteur 53 cm = Modèle V 053 (prix sur demande)

Modèle horizontaux :

Mini : 7 cm – Maxi : 1,40 m tous les 70 mm

32 modèles présélectionnés selon tableau technique

Longueur
Modèle verticaux :

Par élément tous les 70 mm (exemple : 10 éléments = 10 x 70 mm = 700 mm)

Mini : 1 élément

Maxi : 20 éléments

Modèle horizontaux :

Mini : 50 cm – Maxi : 6 m tous les 10 cm

Longueur possible au cm

Orifi ce de raccordement
Entrée/sortie : au choix 3/8’’, 1/2’’, 3/4’’ (3/8 et 1/2 = raccord interne, 3/4 = raccord externe dépassant de 17 mm)

Purge : 1/4’’

Vidange : sur demande 3/8" ou 1/2"

Exemple d’appellation
V 220 – 56 cm H 049 - 220 cm

 Longueur en cm : 56 Longueur en cm : 220

 Hauteur en cm : 220 Hauteur en cm : 49

 Gamme : V Gamme : H

Facteurs correctifs
La puissance d’un modèle selon un �t différent du tableau technique s’obtient soit par la formule page 2 soit en utilisant les facteurs correctifs ci-dessous :

Modèle verticaux :

Unités 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dizaines           

20 0,30 0,31 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48

30 0,51 0,53 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,69 0,72

40 0,74 0,77 0,79 0,82 0,84 0,87 0,90 0,92 0,95 0,97

50 1,0 1,03 1,05 1,08 1,11 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25

60 1,27 1,30 1,33 1,36 1,39 1,42 1,45 1,48 1,51 1,54

Modèle horizontaux :

Unités 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dizaines           

20 0,31 0,33 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 0,48 0,50

30 0,52 0,54 0,57 0,59 0,61 0,63 0,66 0,68 0,70 0,73

40 0,75 0,78 0,80 0,82 0,85 0,87 0,90 0,92 0,95 0,97

50 1,0 1,03 1,05 1,08 1,10 1,13 1,16 1,18 1,21 1,24

60 1,26 1,29 1,32 1,34 1,37 1,40 1,43 1,45 1,48 1,51

Exemple : puissance modèle V 200 à �t 46 = émission de base à �t 50 x facteur correctif = 136 W x 0,9 = 122,4 W/élément

Pertes de charge
Pour des raccordements allant du 3/8 au 3/4 et une vitesse d’eau allant jusqu’à 1 m/s, la valeur zéta (�) est égal à 2,2 par radiateur pour modèle horizontaux 

et 1,8 par radiateur pour modèle verticaux.
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Gamme sur mesure - Modèles verticaux

V

Ep. 38 mm

VL

Ep. 62 mm

VV

Ep. 100 mm
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Caractéristiques techniques par éléments

GAMME MODÈLE
H

mm

Puissance Watt Poids
kg

Contenance
l exposant

part de
rayonnement %50K 60K 40K 30K

V

V 060 600 46 58 35 24 1,1 0,3 1,26 33

V 080 800 58 73 44 30 1,4 0,5 1,27 34

V 100 1000 71 90 53 37 1,8 0,6 1,28 34

V 120 1200 84 106 63 44 2,1 0,7 1,28 35

V 140 1400 96 121 72 50 2,5 0,8 1,29 35

V 160 1600 109 138 82 56 2,8 0,9 1,29 35

V 180 1800 122 155 91 63 3,2 1,0 1,30 35

V 200 2000 136 172 102 70 3,5 1,1 1,30 35

V 220 2200 149 189 111 76 3,8 1,2 1,31 35

V 240 2400 163 207 121 83 4,2 1,3 1,32 36

V 260 2600 178 226 133 91 4,5 1,4 1,32 36

V 280 2800 193 246 143 98 4,9 1,5 1,33 36

V 300 3000 208 265 155 105 5,2 1,6 1,33 36

V 320 3200 223 285 165 112 5,5 1,8 1,34 36

V 360 3600 256 327 189 129 6,2 2,0 1,35 37

V 400 4000 290 371 214 145 6,9 2,2 1,36 37

VL

VL 080 800 82 105 61 41 2,1 0,5 1,34 23

VL 100 1000 100 128 74 50 2,9 0,6 1,34 22

VL 120 1200 117 149 87 59 3,3 0,7 1,34 23

VL 140 1400 134 171 100 68 4,2 0,8 1,33 23

VL 160 1600 150 191 111 76 4,6 0,9 1,33 24

VL 180 1800 166 211 123 84 5,4 1,0 1,33 24

VL 200 2000 182 232 135 92 5,8 1,1 1,33 24

VL 220 2200 197 251 146 100 6,2 1,2 1,33 25

VV

VV 060 600 75 95 56 38 2,2 0,7 1,32 24

VV 080 800 95 121 71 48 2,9 0,9 1,33 24

VV 100 1000 114 145 85 58 3,6 1,1 1,33 25

VV 120 1200 133 169 99 67 4,3 1,4 1,33 25

VV 140 1400 152 194 113 77 4,9 1,6 1,33 25

VV 160 1600 171 218 127 86 5,6 1,8 1,34 25

VV 180 1800 189 241 140 95 6,3 2,0 1,34 25

VV 200 2000 208 266 154 105 7,0 2,2 1,34 26

VV 220 2200 227 290 168 114 7,7 2,4 1,35 26

VV 240 2400 245 313 181 123 8,3 2,6 1,35 26

VV 260 2600 264 338 195 133 9,0 2,9 1,35 26

VV 280 2800 284 364 210 142 9,7 3,1 1,36 27

VV 300 3000 303 388 224 151 10,4 3,3 1,36 27

VV 320 3200 322 412 238 161 11,1 3,5 1,36 27

VV 360 3600 362 465 267 180 12,4 3,9 1,37 27

VV 400 4000 402 516 296 200 13,8 4,4 1,37 28

EN 442



Gamme sur mesure - Modèles horizontaux
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H

Ep. 38 mm

HL

Ep. 63 mm
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Caractéristiques techniques au ml

GAMME MODÈLE
H

mm
H ailettes

mm

Puissance Watt Poids
kg

Contenance
l exposant

part de
rayonnement %50K 60K 40K 30K

H

H 007 70 - 99 124 75 53 2,1 0,6 1,23 34

H 014 140 - 177 221 135 94 3,9 1,2 1,23 33

H 021 210 - 249 311 189 133 5,6 1,8 1,23 34

H 028 280 - 318 398 242 169 7,4 2,3 1,23 35

H 035 350 - 383 479 291 204 9,1 2,9 1,23 35

H 042 420 - 453 569 343 239 10,9 3,4 1,25 35

H 049 490 - 519 652 393 274 12,7 4,0 1,25 36

H 056 560 - 585 735 443 309 14,5 4,6 1,25 36

H 063 630 - 650 816 492 343 16,2 5,1 1,25 36

H 070 700 - 714 897 540 377 18,0 5,7 1,25 36

H 077 770 - 778 977 589 411 19,8 6,2 1,25 36

H 084 840 - 841 1056 637 444 21,5 6,8 1,25 35

H 091 910 - 904 1135 684 477 23,3 7,4 1,25 35

H 098 980 - 967 1215 732 511 25,1 7,9 1,25 35

H 105 1050 - 1030 1294 780 544 26,9 8,5 1,25 35

H 112 1120 - 1092 1374 824 573 28,6 9,0 1,26 35

H 119 1190 - 1154 1452 871 606 30,4 9,6 1,26 35

H 126 1260 - 1216 1530 918 638 32,2 10,2 1,26 35

H 133 1330 - 1278 1608 965 671 34,0 10,7 1,26 35

H 140 1400 - 1340 1686 1012 704 35,3 11,3 1,26 35

HL

HL 007/1 70 70 235 292 180 128 3,8 0,6 1,19 19

HL 014/1 140 70 326 406 249 177 5,5 1,2 1,20 22

HL 021/1 210 70 400 499 305 216 7,2 1,8 1,21 24

HL 021/3 210 210 509 638 386 270 11,1 1,8 1,24 17

HL 028/1 280 70 467 582 356 252 8,9 2,3 1,21 26

HL 028/3 280 210 575 722 435 304 12,9 2,3 1,25 19

HL 035/1 350 70 530 662 404 284 10,7 2,9 1,22 28

HL 035/3 350 210 637 801 481 334 14,6 2,9 1,26 21

HL 035/5 350 350 726 913 548 381 18,1 2,9 1,26 19

HL 042/1 420 70 592 741 450 316 12,4 3,4 1,23 29

HL 042/3 420 210 696 878 524 364 16,3 3,4 1,27 23

HL 042/5 420 350 787 990 594 413 19,8 3,4 1,26 21

HL 049/1 490 70 653 819 495 347 14,1 4,0 1,24 30

HL 049/3 490 210 754 951 568 394 17,4 4,0 1,27 24

HL 049/5 490 350 845 1066 636 442 21,6 4,0 1,27 22

HL 056/1 560 70 714 897 540 377 15,8 4,6 1,25 31

HL 056/3 560 210 811 1024 610 422 19,8 4,6 1,28 26

HL 056/5 560 350 903 1140 679 470 23,4 4,6 1,28 23

HL 063/1 630 70 776 976 586 407 17,5 5,1 1,26 31

HL 063/3 630 210 869 1099 652 449 21,5 5,1 1,29 26

HL 063/5 630 350 960 1212 722 499 25,2 5,1 1,28 24

HL 063/9 630 630 1094 1374 828 578 27,6 5,1 1,25 22

HL 070/1 700 70 838 1057 631 438 19,3 5,7 1,27 31

HL 070/2 700 140 882 1114 663 459 21,3 5,7 1,28 28

HL 070/3 700 210 927 1175 693 477 23,3 5,7 1,30 27

HL 070/4 700 280 976 1233 734 508 25,2 5,7 1,28 26

HL 070/5 700 350 1018 1288 764 526 27,0 5,7 1,29 25

HL 070/9 700 630 1154 1449 874 609 29,4 5,7 1,25 23

HL 077/4 770 280 1033 1307 775 534 26,9 6,2 1,29 26

HL 077/9 770 630 1213 1526 916 637 31,2 6,2 1,26 24

HL 084/4 840 280 1090 1379 818 564 28,6 6,8 1,29 26

HL 084/9 840 630 1270 1598 959 667 32,9 6,8 1,26 24

EN 442






































